ESP8266 AD8318 power meter

Inleiding

De ESP8266 is een system-on-a-chip (SOC), met daarin een wifi-module en een microcontroller.
De laatste is een Tensilica L106 32-bits MCU met kloksnelheden van 80 of 160 MHz. De
NodeMCU-ESP8266-12E v3 heeft tevens een USB-poort en kan geprogrammeerd
worden in de Arduino IDE-omgeving. Daarvoor moet overigens wel het een en ander
geladen worden. De AD8318 is een logaritmische vermogensdetector, lineair tussen 1
MHz en 6 GHZ, maar bruikbaar tot 8 GHz. De uitgangsspanning ligt tussen 0.5 en 2.1
volt. Het bereik dynamisch bereik is ongeveer -65 tot 0 dB, lineair van -55 tot -5 dB.
Het maximaal toegestaan ingangsvermogen is +5 dBm. De ingangsimpedantie is 50
ohm. De software meet binnen dit bereik en gebruikt zeven calibratiecurves om de
gemeten spanning om te zetten in dBm en watt. Ook is de mogelijkheid ingebouwd
deze curves te ijken.

Setup voor de software

In de eerste plaats heeft de NodeMCU-ESP8266-12E een driver nodig voor de USB-
chip. Dat is een CH340. Grote kans dat die driver al op uw PC staat. Mocht dat niet
het geval zijn, dan wordt de ESP8266 niet herkend. Mogelijk installeert Windows dit
automatisch. Zoek anders een CH340/341-driver. Zorg verder dat u de laatste versie
van de Arduino IDE hebt geinstalleerd: https://www.arduino.cc/.
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Sketchbook location:

C:\Wsersyul_s\Documents\Arduino Browse
Editor language: System Default v (requires restart of Arduino)
Editor font size: 2
Interface scale: (] Automatic | 100 % (requires restart of Arduino)

Theme: Default theme +  (requires restart of Arduino)

Show verbose output during: [ compiation [ upload
Compier warnings: None
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Verify code after upload
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Check for updates on startup
Update sketch files to new extension on save (.,pde -> .ino)
Save when verifying or uploading
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De ESP8266 is geen Arduino. Toch kan je met de Arduino IDE de ESP8266
programmeren. Daarvoor moet je die toevoegen. Dat gaat als volgt: ga naar files-
>preferences (of voorkeuren). U ziet dan een tabblad settings of instellingen. Onder
Meer (additional) board Manager’s URL voegt u de volgende regel toe: http://
arduino.esp8266.com/stable/package esp8266com index.json. Staat er al iets, zet er dan
een komma tussen. Ga daarna naar Tools->Board->Boards manager of Hulpmiddelen-
>Board->Board beheer. Type ESP8266 in de bovenste regel en klik installeer. Als dat
gebeurd is kun je de "NodeMCU 1.0 (EPS-12E Module)” selecteren. Hiermee is de
installatie klaar. Om een programma te kunnen laden moet u ook nog de juiste COM-
poort kiezen onder Hulpmiddelen->Poort of Tools->Port.

Voorkeuren

IGRGIGEEIN Netwerk

Sketchbooklocatie:

/Users/pp/Documents /Arduino_sketches
Taal voor editor: System Default
Editor lettertypegrootte: 12

Interface schaal: Automatisch

Theme:
Uitgebreide uitvoer weergeven tijdens: compilatie
Compiler waarschuwingen: Geen

Regelnummers weergeven
Verifieer code na laden

Bladeren

(behoeft een herstart van Arduino)

100 % (behoeft een herstart van Arduino)

Default theme (behoeft een herstart van Arduino)

uploaden

Code inklappen inschakelen
Cebruik externe editor

Tijdens het opstarten op updates controleren Opslaan bij het verifiéren of uploaden

Use accessibility features
Meer Board Managers URL's: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json [ ]

Meer voorkeuren kunnen rechtstreeks in het bestand worden bewerkt
/Users /pp/Library/Arduinol5/preferences.txt
(alleen aanpassen als Arduino niet draait).

OK Annuleren
Type Allemaal ESP8266)|
resp8266
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Boards in deze package:

Generic ESP8266 Module, Generic ESP8285 Module, ESPDuino (ESP-13 Module), Adafruit Feather HUZZAH ESP8266, Invent One, XinaBox
CWO01, ESPresso Lite 1.0, ESPresso Lite 2.0, Phoenix 1.0, Phoenix 2.0, NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module), NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module),
Olimex MOD-WIFI-ESP8266(-DEV), SparkFun ESP8266 Thing, SparkFun ESP8266 Thing Dev, SparkFun Blynk Board, SweetPea ESP-210,
LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, LOLIN(WEMOS) D1 mini Lite, WeMos D1 R1, ESPino (ESP-12 Module),
ThaiEasyElec's ESPino, WifInfo, Arduino, 4D Systems gen4 IoD Range, Digistump Oak, WiFiduino, Amperka WiFi Slot, Seeed Wio Link,
ESPectro Core, Schirmilabs Eduino WiFi, ITEAD Sonoff, DOIT ESP-Mx DevKit (ESP8285).
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Hulpmiddelen Help

Automatische opmaak

Sla schets op

Codering herstellen en opnieuw laden
Bibliotheken beheren... Arduino Y(n

Seriéle monitor Arduino Uno

Seriéle Plotter Arduino Duemilanove or Diecimila
Arduino Nano

Arduino Mega or Mega 2560
Arduino Mega ADK

Arduino Leonardo

Arduino Leonardo ETH

Arduino Micro

Arduino Esplora

Arduino Mini

Arduino Ethernet

Arduino Fio

Arduino BT

LilyPad Arduino USB

LilyPad Arduino

Board Beheer...

WIFi101 / WiFiNINA Firmware Updater

Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)"
Builtin Led: "2"

Upload Speed: "115200"

CPU Frequency: "80 MHz"

Flash Size: "4MB (FS:2MB OTA:~1019KB)"
Debug port: "Disabled"

Debug Level: "Geen"

IwlIP Variant: "v2 Lower Memory"

VTables: "Flash"

Exceptions: "Legacy (new can return nullptr)"
Erase Flash: "Only Sketch"

SSL oup, ‘ort: "All SSL ciphers (most compatible)” Ardufno Pro or Pro Mini
Poort Arduino NG or older

Free. — _urd Info Arduino Robot Control
Arduino Robot Motor
Programmer: "AVRISP mkll" Arduino Gemma
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Bootloader branden Adafruit Circuit Playground
Arduino Yan Mini
Arduino Industrial 101
Linino One
Arduino Uno WiFi

Arduino ARM (32-bits) Boards
Arduino Due (Programming Port)
Arduino Due (Native USB Port)

ESP8266 Boards (2.6.3)
Generic ESP8266 Module
Generic ESP8285 Module
ESPDuino (ESP-13 Module)
Adafruit Feather HUZZAH ESP8266
Invent One
XinaBox CWO01
ESPresso Lite 1.0
ESPresso Lite 2.0
Phoenix 1.0
Zhaoniv 2N
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Moau.~
v/ NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module
~'emav unh..\klll:l-:cbﬂ')ne: .JEV)
SparkFun ESP8266 Thing
SparkFun ESP8266 Thing Dev

De sketch aanpassen en laden
Deze software is bedoeld om te gebruiken met een wifi-apparaat. Dat kan
binnen uw bestaande wifi-netwerk. Daarvoor past u de volgende regels aan:

// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
CONST CHAR* SSID = "YOUR-WIFI-NAME";
CONST CHAR* PASSWORD = "YOUR-PASSWORD";

Vervang YOUR-WIFI-NAME met de naam van het netwerk, waarop u wilt
werken. Vervang uiteraard ook het wachtwoord. Laadt met de upload knop de
sketch in de ESP8266. Zodra de sketch geladen is begint de ESP8266 het
netwerk te zoeken. De blauwe LED zal knipperen tot het netwerk verbonden is.
Ook via de seriéle monitor kunt u dit volgen. Zodra de ESP8266 verbinding
heeft geeft de seriéle monitor netwerknaam en ip-adres weer. Tik nu dit ip-
adres (bijvoorbeeld 192.168.1.23) in het URL-venster van de browser van uw
PC, smartphone of tablet. U kunt ook het ingebouwde toegangspunt gebruiken.
Zie hiervoor de paragraaf waarschuwingen aan het eind.
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De software kan zowel met een
enkele als met twee AD8318’s
gebruikt worden. In het laatste
geval krijgt u ook de VSWR te

zien. Wijzig daarvoor de regel:
dual_AD8318 = true. True voor
twee, false voor één.

De vensters

Dan verschijnt het volgende
venster. Het bestaat uit vier
velden. De kop, het gele
resultaatvenster, de
frequentieselectie rechts en de
calibrationknop beneden. In de
software zijn de gemiddelde
kalibratiecurves voor 6
frequenties uit het AD8318-
datablad geintegreerd. Begin
met Als er niets aangesloten is
op de analoge ingang van de
ESP8266 zal de meting rond de
0 volt zijn en dat betekent een
hoog vermogen (iets van 17 tot
25 dBm). Als de AD8318 is
aangesloten en er geen signaal
is, geeft de uitlezing rond de -70
dBm aan.

Frequentie kiezen

Klik op een van de frequenties in
de linker zijbalk. Daarmee laadt
de software de bijbehorende

ijkcurve. Elke keer als u hierop klikt wordt een meting verricht. In de software
kunt u instellen hoevaak de meting automatisch herhaald wordt, bijvoorbeeld
elke seconde of elke minuut. Pas daarvoor de volgende regel aan:

// AUTOREFRESH RATE IN SECONDS, 0=NO REFRESH

INT AUTOREFRESH_RATE = 1;

Kalibratie

Kies eerst een frequentie. Door te klikken op Calibration komt u in de
kalibratiemodus. Klikt u meteen nog een keer, dan ziet u de huidige meting in
volt en de gebruikte kalibratielijn. Die is namelijk gedefinieerd door een helling
(slope) en snijpunt (intercept). U kunt altijd de kalibratiemodus verlaten door
op een frequentie links te klikken.
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Kalibreren gebeurt met twee punten op de ijklijn. Een punt moet boven de -55
db liggen, maar daar zo dicht mogelijk bij (zeg tussen -35 en -55 dBm). Het
tweede punt moet onder de -5 dBm liggen, maar ook daar weer zo dicht
mogelijk bij (tussen -25 en -5 dB). In het eerste scherm van de
kalibratiemodus stelt u met een slider het lage ingangsvermogen in.
Vervolgens kunt u met de knop redo een meting doen. Bent u tevreden met de
meting, klik dan op accept. Daarmee komt u in het tweede scherm, de hoge
meting. Ook hier weer redo en accept. Na het accepteren verschijnt een
samenvatting van de metingen met daarbij de berekende slope en intercept.

U kunt nu kiezen uit drie knoppen: store, temp en erase. Met store wordt de
ijklijn opgeslagen onder de geselecteerde frequentie. Elke keer als u de
bijpehorende frequentie kiest wordt deze ijklijn gebruikt. Mocht u dat niet meer
willen, doorloop dan de ijkmethode zonder metingen en kies in dit venster voor
erase. Tenslotte kunt u voor temp kiezen. De curve wordt dan tijdelijk
gebruikt, zolang geen andere (of dezelfde) frequentie wordt aangeklikt.

Aanpassingen aan de software

Het staat u geheel vrij om de software aan te passen of uit te breiden. Laat het
me weten als u een aanpassing doet en denkt dat ook anderen daarbij gebaat
kunnen zijn. Het VERON techniek forum is ook een goede plaats om nieuwe
versies en ideeén uit te wisselen. Het gebruik van de software is vrij en gratis.
Het mag voor elk doeleinde gebruikt worden, inclusief commerciéle. Een
bronvermelding is aardig, maar niet verplicht. Aan de andere kant is er geen
enkele garantie dat de software iets doet, geen fouten bevat of geschikt is voor
wat dan ook. Gebruik op eigen risico.

® 192.168.4.1/3/on Waarschuwin gen
Als u metingen aan RF-
bronnen doet die in de
ESP8266 AD8318 Power Meter | nshisosifnngiy
frequenties uitzenden

0.001 to 8.0 GHz, -55 to -5 dB (rond 2.4 GHz) zult u

0.9 GHz merken, dat bij
21.6 dB onvoldoende afscherming
1.7 GHz de wifi uitvalt. Als u zich
146:345 MYV w niet dicht bij het
toegangspunt van het
21.5dB 3.4 GHz netwerk bevindt kan de
GH ESP8266 ook zijn
[S0S8AmY 2l verbinding kwijtraken. Een
8.0 GHz oplossing hiervoor is het
106.9 vswr toegangspunt van de
User ESP8266 zelf te gebruiken

en niet via uw thuisnetwerk
te werken. Dit netwerkje
Calibration heet ESP8266-Access-
Point, het wachtwoord is
standaard “123456789".




Het ip-adres was bij mij 192.168.4.1.

Deze handleiding hoort bij de software, die beschikbaar wordt gesteld op de
VERON website www.veron.nl onder Electronlinks. Het behoort bij het artikel in
Electron juli 2020: Powermeter deel 2, Vermogensmeter en VSWR-meter tot 8
GHz: deel 2 door Poll van der Wouw, PA3BYV. De auteur is te bereiken onder
pa3byv @ veron.nl of op het VERON Techniek Forum.

In dit artikel staan de hardware-aanpassingen vermeld. Voor de volledigheid
hieronder nog het schema en enkele foto’s.
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